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Fisa de protectia sanatatii si siguranta in utilizare

	Identificarea preparatului si a societatii 


Identificarea substanței sau a preparatului:
Rifix
Utilizarea substanţei/preparatului 
Produsul este  un adeziv pe baza de ipsos destinat  fixarii placilor de gips-carton
Identificarea societăţii/întreprinderii

SC saint-Gobain Construction Products Romania SRL, Punct de lucru Turda

Str. 22 Decembrie 1989, Nr 3
401113 Turda, Cluj
Romania
Numărul de telefon pentru urgenţă

Tel: +40-264-316792

Fax: +40-264-316794

	Identificarea pericolelor


Pulberea poate conduce la iritări ale ochilor sau a pielii sensibile, praful poate irita sistemul respirator.

Acest material poate deveni foarte fierbinte la întărire, după amestecarea cu apa. Se va evita contactul cu pielea şi nu se va utiliza pentru realizarea de mulaje pentru componentele anatomice ale corpului. În caz contrar pot rezulta arsuri severe ce pot necesita îndepartarea chirurgicală a pielii afectate sau chiar la amputarea membrului afectat.

	Compozitie 


Componentul principal este ipsosul.

Formula chimică:
            Ca SO4 ( 1/2 H2O

Masa moleculară:

145
Formula chimică gips:

Ca SO4 ( 2 H2O

Masa moleculară:

172
Nici gipsul ce rezultă în urma hidratării ipsosului, în cursul utilizării, şi nici ipsosul nu sunt clasificate ca substanţe toxice.

Substanţa de bază a produsului menţionat este sulfatul de calciu semihidrat, dar conţine şi mici cantităţi de gips, argilă, carbonat de calciu, silice,oxid de calciu.

	Masuri de prim ajutor 


La inhalare:
Persoana contaminată  va sta la aer curat

Contactul cu pielea:
Se spală pielea cu apă şi săpun;

Contactul cu ochii:

Se spală ochii cu apa curată timp de 10 minute şi se solicită asistenţă medicală dacă iritaţia persista.

Ingestie:
Se spală gura şi se bea multa apă.

Atenţie:
Dacă simptomele persistă trebuie solicitată asistenţa medicală.

	Masuri de stingere a incendiilor 


Ipsosul nu este combustibil şi inhibă extinderea flăcării. Hârtia din care este confecţionat ambalajul este inflamabilă, stingerea se face cu apă, spumă etc.

	Masuri in cazul pierderilor accidentale 


Trebuie controlată şi prevenită formarea prafului. De asemenea, trebuie prevenită contaminarea canalelor şi conductelor de scurgere cu pulbere sau suspensia în apă.

	Manipulare si depozitare 


Minimizaţi şi controlaţi praful la deschiderea sacilor sau la mixarea produsului.

Evitaţi contactul prelungit şi repetat cu ipsosul a pielii şi a mucoaselor ochilor.

Purtaţi echipament de protecţie când se manevrează pudra sau suspensia în apă.

	Protectia personala 


Valori limită de expunere

Ingredient
CAS-No.
continut
ACGIH TLV-TWA
OSHA PEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulfat de calciu HH
10034-76-1
>  87 %
5 mg / m3

15 mg / m3

Sulfat de calciu DH
10101-41-4
<  2 %
5 mg / m3

15 mg / m3

Sulfat de calciu ANH
7778-18-9
<  2 %
5 mg / m3

15 mg / m3

Carbonat de calciu
1317-65-3
<  4 %
10 mg / m3

15 mg / m3

Silice cristalina
14808-60-7
<  2 %
0.05 mg / m3

5 mg / m3

Argile

<  3 %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACGIH TLV-TWA = total inhalabil timp de 8 ore

OSHA PEL = limite permise de expunere

Controlul expunerii

Controlul expunerii profesionale

Respiraţia:
Limitarea formarii prafului şi ventilarea spaţiului de lucru. Dacă emisia de praf nu poate fi controlată se va purta masca de praf.
Pielea:
Pentru a evita contactul prelungit sau repetat se vor purta mănuşi impermeabile. De asemenea se vor purta echipamente de protecţie şi cizme de cauciuc. Pentru reducerea efectului asupra pielii se vor aplică creme hidratante pe mâini.

Ochii:
Se recomandă purtarea ochelarilor de protecţie.

Controlul expunerii mediului

(nu este cazul)

	Proprietati fizice si chimice 


Aspect:
Pulbere, culoare albă;

Miros:
Fără miros;

pH:
Neutru;

Solubilitate:
Este solubil în apă, aprox. 2 g/litru

	Stabilitate si reacivitate 


Stabil şi nereactiv.

	Informatii toxicologice 


Inhalare:
Praful poate conduce la iritaţii a le sistemului respirator, nu se cunosc efecte pe termen lung.

Contactul cu pielea:
Contactul prelungit cu pielea a pulberii sau suspensiei în apă pot usca pielea conducând la iritaţii.

Contactul cu ochii:
Pulberea sau suspensia în apă pot irita prin prezenţa particulelor solide;

Ingestia:
Este foarte puţin probabil ca ingestia să creeze o reacţie semnificativă sau efecte pe termen lung, dar oricum trebuie evitată.
	Informatii ecologice 


Mobilitatea:
Fiind dispersabil în apă, formează soluţii care solidifică.
	Consideratii privind eliminarea 


Deversarea:
În locurile autorizate de autorităţile locale şi/sau naţionale.

	Informatii privind transportul 


Nu este clasificat ca substanţă periculoasă pentru transport.

	Informatii privind reglementarea 


Reglementări Europene:

Sulfatul de calciu nu trebuie etichetat conform directivei 67/ 548 EEC.

(adaptata la progresul tehnic prin directiva 98/98/EC)

De asemenea nu trebuie etichetat conform directivei 88/379/EEC

(adaptata la progresul tehnic prin directiva 93/18/EEC)

Reglementări nationale:

România

Sulfatul de calciu nu este clasificat ca substanta toxică

	Alte informatii


Informaţiile şi recomandările redate mai sus sunt bazate pe date sau informatii presupus corecte. Oricum, nu se asumă garanţii implicite sau explicite asupra celor menţionate. Informaţiile date reflecta valori tipice şi nu reprezintă o specificaţie de produs. Prezentul document nu se constituie ca instrucţiuni de lucru pentru spaţiul de lucru al utilizatorului.
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