
 

8

Rimano® GLETRimano® TEN

Beneficii: Beneficii:

Clãdiri noi, aplicare manualã 

Este un glet fin pe bazã de ipsos alb, ideal pentru 
finisarea pereţilor şi plafoanelor interioare nivelate 
în prealabil. 

Uşor de aplicat şi şlefuit. 
Nu prezintã întoarceri în 
momentul aplicãrii
Ideal ca strat suport  
înaintea zugrãvirii, 
uniformizând absorbţia 
suportului
Permite obţinerea unei 
suprafeţe albe, netede 
şi fãrã fisuri
Se poate folosi în 
combinaţie cu banda de 
armare Rigips pentru 
reparaţia fisurilor

Contribuie la confortul
termic al beneficiarului
Consum redus:
cca. 7,5 kg/mp/10 mm
Înlocuieşte într-un 
singur strat 2 straturi 
din tencuielile 
tradiţionale pe bază de 
ciment-nisip (tencuială 
drişcuită şi tinci)
Fãrã fisuri sau contracţii
la uscare

Este o tencuialã uşoarã pe bazã de ipsos, cu aplicare 
manualã, idealã pentru nivelarea pereţilor şi plafoanelor 
interioare.

zidărie cărămidă/
BCA/beton*

tencuială manuală 
Rimano® TEN,

 grosime strat: 5-40 mm

glet de finisare 
Rimano® GLET, grosime

 strat: sub 2 mm

*Suprafaţa trebuie amorsatã în prealabil în funcţie de absorbţia sau aderenţa suportului.

Temperatură aplicare Timp de lucru Aplicare la interior ConsumGrosime strat

70 min. cca 0,9 kg

m2/ 1 mm
0-2 mm

Temperatură aplicare Timp de lucru Aplicare la interior ConsumGrosime strat

90 min. cca 7,5 kg

m2/ 10 mm
5-40 mm

Sisteme Rimano® şi Rigips® de finisare la interior

Nivelare:
Rimano® TEN: 5-40 mm

Finisare:
Rimano® GLET: 0-2 mm

Zidãrie
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Beneficii

Avantaje

Unelte necesare aplicãrii

Finalizarea rapidã a lucrãrii: cu pânã la 50% mai repede vs. tencuiala manualã pe bazã de 
ciment-nisip.

Manoperã redusã: amestecare şi aplicare uşoarã, necesitând cu pânã la 60% mai puţin efort 
pentru aplicare decât produsele pe bazã de ciment-nisip.

Costuri reduse: reducerea cu pânã la 50% a costurilor de transport ale produsului pe şantier, 
respectiv în cadrul şantierului (în special pentru clãdirile înalte).

Uscare rapidã: produsele pe bazã de ipsos nu necesitã maturare, scurtând timpul de aşteptare 
pentru zugrãvire.

Compatibilitate excelentã a produselor: tencuiala manualã Rimano® TEN permite un grad mare 
de încãrcare fiind idealã pentru astuparea gãurilor, nivelarea glafurilor etc. Rimano® GLET permite 
aplicarea în strat de pânã la 2 mm în vederea finisãrii tencuielii şi pregãtirii suportului pentru zugrãvire 
sau tapetare.

Şpaclu Gletierã SpatulãMixer electric + 
găleată amestecare

Drişcã Dreptar


