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05.1
Profile Quick-Lock®  &
Quick-Lock  Cross-Lock®

Quick-Lock®

systems
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Quick-Loc | Quick-Lock Cross-Lockk  ® ® 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia ţ ţ
plafoanelor suspendate demontabile 

A

B

C

D

Fabricate din o el galvanizat. ţ Sistem Hook-On - conexiuni stabile, reţea perfect rectangulară, planeitate. Utilizate la
execuţia plafoanelor suspendate demontabile  - plăci muchie A  ,  - plăci cu structură vizibilă cu structură retrasăA

muchie E  sau  plăci - muchie D2 . B  Ccu structură ascunsă  Produsele sunt disponibile în culori standard (ușor 
lucioase), variantele ultramat ale acestora (lipsa reflexiei luminii la unghiuri de incidenţă mici) sau la comandă.

BENEFICII. UTILIZARE. ASPECT.

Culori standard (snow-white, similar cu RAL 9016) - A1. Culori speciale aplicate ulterior - A2 (conform EN 13501-1).

Durabilitate - Clasa B (sistem 4); sistemul  încadrat în Clasa C (C3/C4), CorroPlus EF D conform  EN 12944-2.  

REAC IA LA FOC.Ţ Ţ REZISTEN A LA COROZIUNE.

Î î î î unor ncadrate n Clasa 1 - ncărcările prezentate n diagrame corespund săgeţi de 1 mm sau maxim 2 mm. Aceste 
limite implic  o planeitate adecvata a suspendat, implicit o estetica deosebita a acestuia.  ă plafonului Standardul
EN 13964 permite însă o săgeată maximă de 4 mm (per profil 1/500 l). Elementele de suspendare sunt de tip rapid 
sau Nonius. Calitatea aerului la interior - sistemele Quick-Lock sunt clasificate A+.

Î Ă ĂNC RC RI ADMISIBILE . CALITATEA AERULUI LA INTERIOR.

15

38

24

32

24

38

profil principal 
T15 / T24

profil secundar sau de
compartimentare

T15 / T24

profil perimetral sec iune L ţ
15x22 / 22x22 mm

profil perimetral
W 27x 6x15x15 mm
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05.2
Profile Quick-Lock®

T15-38 | T24-32 

Quick-Lock®

systems
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Quick-Lock & T24-32® T15-38 
Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia plafoanelor ţ ţ
suspendate demontabile - sisteme A, E15 i E24 ș

®

38

15

38

15

38

15

38

24
3600 mm
 23 x 150 

32

24

32

24

T15-38  |  CARACTERISTICI - POZIȚIONARE SLOTURI

principal T15-38 

secundar T15-38 

compartimentare T15-38 

perimetral L 15x22 / 22x22 

perimetral W 27 x 6 x 15 x 15            

3000

1200

600

3000

3000

Quick-Lock  T15-38® culoare slots c.t.c. lungime (mm)

snow-white

snow-white

snow-white

snow-white

snow-white            

150 mm

300 mm

300 mm

—

—            

18,90

22,70

11,40

—

22,20

60 

72

36

75

75

ml/UA greutate (kg/UA) 

principal T24-38 

secundar T24-32 

compartimentare T24-32 

perimetral L 15x22 / 22x22

perimetral W 27 x 6 x 15 x 15            

3600

1200

600

3000

3000

Quick-Lock  T24-32® culoare slots c.t.c. lungime (mm)

snow-white

snow-white

snow-white

snow-white

snow-white            

150 mm

300 mm

300 mm

—

—            

24.50

20.20

10.50

—

22,20

72

72

60

75

75

ml/UA greutate (kg/UA) 

T24-32  |  CARACTERISTICI - POZIȚIONARE SLOTURI

www.api.nl
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PROFILE SISTEM Q  T24-32uick-Lock®

M    |    A  E24ODULE STANDARD PL CI MUCHIIĂ sau

Profil principal 
QL T -38 L3600 mm24

Profil secundar
QL T24-32 L1200 mm

Profil compartimentare
QL T24-32 L600 mm

Piese de suspendare
Sistem rapid 
Sistem Nonius

Profil perimetral 
sec iune L / W ţ
L3000 mm

Modul standard  mm600 x 600 Modul standard  mm600 x 1200Quick-Lock T24-32

600
max
450 600

max
450

38

24

32

24

Modul standard  mm600 x 600 Modul standard  mm600 x 1200Quick-Lock  T15-38®

Profil principal 
QL T15-38 L3000 mm

Profil secundar
QL T15-38 L1200 mm

Profil compartimentare
QL T15-38 L600 mm

Piese de suspendare
Sistem rapid 
Sistem Nonius

Profil perimetral 
sec iune L / W ţ
L3000 mm

38

15

600
max
450 600

max
450

PROFILE SISTEM Q  T15-38uick-Lock®

M    |   E A  E15ODULE STANDARD PL CI MUCHIĂ sau

A

15/24

E

15/24

Q T15-38 & T24-32uick-Lock® 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia plafoanelor ţ ţ
suspendate demontabile - sisteme A, E15 i E24 ș
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Q T15-38 & T24-32uick-Lock® 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia plafoanelor ţ ţ
suspendate demontabile - sisteme A, E15 i E24 ș

ÎNC RC RI ADMISIBILEĂ Ă  

Diagrama indică încărcările permise ale sistemului şi planeitatea plafonului n funcţie de dimensiunile plăcii şi de distan a î ţ
între piesele de suspendare. Informaţiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spaţii interioare. Nu 
au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanţă mai mare de 
450 mm faţă de marginea plafonului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanţă de maxim 300 mm de 
cel mai apropiat punct de suspendare. 

Deformare sistem - 1 mm

Deformare sistem - 2 mm

Limita domeniului (M  clasa 1 c.f. EN 13964) adm

î ă â ănc rcare/punct de suspendare p n  la 15 kg pt. sistem rapid 

î ă â ă 2  Noniusnc rcare/punct de suspendare p n  la 5 kg pt. sistem

Quick-Lock® T15-38

Quick-Lock® T24-32

Quick-Lock®

systems

www.api.nl

greutate plac  (kg/mă )2

distan aţ
între piesele de suspendare
(sistem rapid sau sistem Nonius, 
n func ie de clasa de nc rcare) î ţ î ă
(mm)  

greutate plac  (kg/mă )2

distan aţ
între piesele de suspendare
(sistem rapid sau sistem Nonius, 
n func ie de clasa de nc rcare) î ţ î ă
(mm)  
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05.3
Profile Quick-Lock®

T24-38 | T35-38

Quick-Lock®

systems



www.saint-gobain.ro | www.rigips.ro 107

Q T24-38 & T35-38uick-Lock® 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia plafoanelor ţ ţ
suspendate demontabile - sisteme A

T124-38  |  CARACTERISTICI - POZIȚIONARE SLOTURI

principal T24-38 

secundar T24-38 

compartimentare T24-38 

perimetral L 22x22         

3600

1200

600

3000

Quick-Lock  T24-38® culoare slots c.t.c. lungime (mm)

snow-white

snow-white

snow-white

snow-white          

150 mm

300 mm

300 mm

—            

24,50

20,70

10,50

—

72 

72

36

75

ml/UA greutate (kg/UA) 

principal T  35-38

secundar T 8 35-3

compartimentare T 8 35-3

perimetral L 24x32            

3600

1200

600

3000

Quick-Lock  T24-32® culoare slots c.t.c. lungime (mm)

snow-white

snow-white

snow-white

snow-white            

150 mm

300 mm

300 mm

—            

23,00

15,20

11,50

21,80

50,4

33,6

25,2

90,0

ml/UA greutate (kg/UA) 

T35-38  |  CARACTERISTICI - POZIȚIONARE SLOTURI

www.api.nl
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Q T24-38 & T35-38uick-Lock® 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia plafoanelor ţ ţ
suspendate demontabile - sisteme A

PROFILE SISTEM  T35-38Quick-Lock®

M    |    AODULE STANDARD PL CI MUCHIIĂ

Modul standard  mm600 x 600 Modul standard  mm600 x 1200Quick-Lock  T24-38®

Profil principal 
QL T24-38 L3600 mm

Profil secundar
QL T24-38 L1200 mm

Profil compartimentare
QL T24-38 L600 mm

Piese de suspendare
Sistem rapid 
Sistem Nonius

Profil perimetral 
sec iune L ţ
3000 mm

38

 24

600
max
450 600

max
450

PROFILE SISTEM Q  T24-38uick-Lock®

M    |   E AODULE STANDARD PL CI MUCHIĂ

Profil principal 
QL T35-38 L3600 mm

Profil secundar
QL T35-38 L1200 mm

Profil compartimentare
QL T35-38 L600 mm

Piese de suspendare
Sistem rapid 
Sistem Nonius

Profil perimetral 
sec iune L ţ
L3000 mm

Modul standard  mm600 x 600 Modul standard  mm600 x 1200Quick-Lock  T35-38®

600
max
450 600

max
450

A

35

38A

24

38
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Q T24-38 & T35-38uick-Lock® 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia plafoanelor ţ ţ
suspendate demontabile - sisteme A

ÎNC RC RI ADMISIBILEĂ Ă  

Diagrama indică încărcările permise ale sistemului şi planeitatea plafonului n funcţie de dimensiunile plăcii şi de distan a î ţ
între piesele de suspendare. Informaţiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spaţii interioare. Nu 
au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanţă mai mare de 
450 mm faţă de marginea plafonului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanţă de maxim 300 mm de 
cel mai apropiat punct de suspendare. 

Deformare sistem - 1 mm

Deformare sistem - 2 mm

Limita domeniului (M  clasa 1 c.f. EN 13964) adm

î ă â ănc rcare/punct de suspendare p n  la 15 kg pt. sistem rapid 

î ă â ă 2  Noniusnc rcare/punct de suspendare p n  la 5 kg pt. sistem

distan aţ
între piesele de suspendare
(sistem rapid sau sistem Nonius, 
n func ie de clasa de nc rcare) î ţ î ă
(mm)  

greutate plac  (kg/mă )2

Quick-Lock® T35-38

distan aţ
între piesele de suspendare
(sistem rapid sau sistem Nonius, 
n func ie de clasa de nc rcare) î ţ î ă
(mm)  

greutate plac  (kg/mă )2

Quick-Lock® T24-38

Quick-Lock®

systems

www.api.nl
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05.4
Quick-Lock Cross-Lock ® 

T24-38 unipro

Quick-Lock  Cross-Lock®

systems
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38

24
3600 mm
 23 x 150 

Quick-Lock  T24-38 grindă prinipală®

38

24
3600 mm
 23 x 150 

Conector Cross-Lock 
element de leg tur  ntre ă ă î
grinzile principal  i ă ș
secundar  ă

3600

3600

3000

—

Quick-Lock  Cross-Lock T24-38® culoare slots c.t.c. lungime (mm)

snow-white

snow-white

snow-white

—            

150 mm

150 mm

—

—       

24,50

24,50

—

—

72

72

75

—

ml/UA greutate (kg/UA) 

T24-38 unipro  |  CARACTERISTICI - POZIȚIONARE SLOTURI

grindă principală T24-38 

grindă secundară T24-38 

perimetral L 22x22

conector Cross-Lock tip GS        

Q  uick-Lock®

Cross-Lock T24-38 unipro 

Profile din o el galvanizat utilizate la execu ia ţ ţ
plafoanelor suspendate demontabile 
sisteme D2 

D2

Quick-Lock® Cross-Lock T24-38 D2

www.api.nl
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ÎNC RC RI ADMISIBILEĂ Ă  

Diagrama indică încărcările permise ale sistemului şi planeitatea plafonului n funcţie de dimensiunile plăcii şi de distan a î ţ
între piesele de suspendare. Informaţiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spaţii interioare. Nu 
au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. 

Deformare sistem - 1 mm

Deformare sistem - 2 mm

Limita domeniului (M  clasa 1 c.f. EN 13964) adm

î ă â ănc rcare/punct de suspendare p n  la 15 kg pt. sistem rapid 

î ă â ă 2  Noniusnc rcare/punct de suspendare p n  la 5 kg pt. sistem

Quick-Lock  Cross-Lock®

systems

Profile din o el galvanizat utilizateţ
la execu ia plafoanelor suspendate demontabile ţ
sisteme D2

Q  uick-Lock®

Cross-Lock T24-38 unipro 

distan aţ
între piesele de suspendare
(sistem rapid sau sistem Nonius, 
n func ie de clasa de nc rcare) î ţ î ă
(mm)  

greutate plac  (kg/mă )2

Quick-Lock® Cross-Lock D2

max. 
300 mm

max. 
 mm1200

max.  mm1200
max. 
300 mm

600 mm


