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*Rw - indice de izolare la zgomot aerian, obţinut în laborator

**Rw - indice de izolare la zgomot aerian, estimat analitic
(1)

Tip plăci Tip profil metalic Grosime perete       Tip izolaţie Rw (C, Ctr)

montant

CW 75 - 0,6 mm 150 mm

la interax max. 600 mm

3x 12,5 mm  RF
CW 50 - 0,6 mm 125 mm

la interax max. 600 mm

fara izolatie

***Domeniul de aplicare al clasificării de rezistenţă la foc - cf. EN 1364-1;
(1) fara structură suport
(2) structură suport rigidă, de densitate scăzută la racordul inferior si partile laterale si de densitate 

ridicata la partea superioara

Tip plăci Tip profil metalic 

montant
Tip izolaţie Rezistenţă la foc***

3x 12,5 mm  

RF

≥CW 50 - 0,6 mm la
interax max.  600 mm

E 120/ EI 180/ EW 120 (1)

Hmax = 5000 mm

(montaj tip A)

CW 50 - 0,6 mm 125 mm

la interax max. 600 mm

50 mm (1)
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ț ț

3x 12,5 mm  RF

3x 12,5 mm  RF

58 (-2,-6) dB*

51 (-2,-8) dB*

fara izolatie 51 (-1,-5) dB**

CW 75 - 0,6 mm 150 mm

la interax max. 600 mm
3x 12,5 mm  RF 58 (-1,-3) dB**75 mm (1)

CW 100 - 0,6 mm

la interax max. 600 mm
3x 12,5 mm  RF

52 (-2,-5) dB**175 mm fara izolatie

CW 100 - 0,6 mm

la interax max. 600 mm
3x 12,5 mm  RF

58 (-1,-2) dB**175 mm 100mm (1)

Fără izolaţie de vată

minerală în cavitate, 

la perete de

compartimentare cu 

cerinţă de rezistenţă

la foc.

Spațiul liber (elongație dilatare) minim necesar între capătul profilului CW si profilul UW, la 
racordul superior – f (mm) se va considera cf. tabel Elongație dilatare

E 120/ EI 120/ EW 120 (2)

si rezistent la foc 150 min.

Hmax = 8000 mm

(montaj tip B)

≥CW 75 - 0,6 mm la
interax max.  600 mm

3x 12,5 mm  

RF

E 60/ EI 60/ EW 60 (2)

Hmax = 12000 mm

(montaj tip B)

E 120/ EI 120/ EW 120 (1)

Hmax = 6000 mm 

(montaj tip A)
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Δ

Δ

Înălţime perete(1)

≤ 3000 mm

Elongatie minim necesara (2)

f= Δ
20,0 mm

≤ 6000 mm 22,5 mm

ț

≤ 6500 mm 24,4 mm

≤ 7000 mm 26,2 mm

≤ 7500 mm 28,1 mm

≤ 8000 mm 30,0 mm

Δ

Δ

≤ 3500 mm 23,4 mm

≤ 4000 mm 26,7 mm

≤ 4500 mm 30,0 mm

≤ 5000 mm 33,4 mm

≤ 12000 mm 22,5 mm

ț

≥ 

ț

ț

Criteriul de rezistenţă la foc

≥ 
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Operaţiuni principale 

de execuţie

Descriere

Trasarea lucrărilor  

de montaj uscat pe  

amplasament

• Identificare/corelare lucrări pe șantier, măsurare, marcare, identificare repere și cote de verificare.
•Măsurarea, trasarea, marcarea și identificarea cotelor de verificare (dimensiuni liniare, planeitate, etc.)

pentru poziţiile corecte de amplasare a lucrărilor.

Verificarea și pregătirea 

stratului suport (element 

masiv, altă componentă  

nestructurală, etc.)

•Verificare stare strat suport de care se va prinde - elementele orizontale de rezistenţă, de la cota superioară 

și inferioară a peretelui de compartimentare (suprafaţă, rezistenţă mecanică, stabilitate, condiţii de lucru,etc.).

•Rezolvarea unor intersecţii cu alte elemente arhitecturale sau de construcţie existente (rosturi, racordări, etc.).
•Pregătirea prin curăţare, desprăfuire sau alte operaţiuni necesare conform caietului de sarcini al

proiectului (turnare șape, pozare după caz a instalaţiilor, etc.).

➢ Montaj tip A -> perete H ≤ 5000 mm; fara protectii laterale la racordul superior; distante interax suruburi autofiletante, pentru 
fixarea placilor - cf tabel

➢ Montaj tip B -> perete H > 5000 mm; cu protectii laterale la racordul superior; distante interax suruburi autofiletante, pentru 
fixarea placilor - cf tabel

Pregătirea materialelor • Identificarea, selecţia calitativă și cantitativă a materialelor necesare la punerea în operă.
•Debitarea și prelucrarea plăcilor Rigips® RF, RFI 12,5 mm pentru suprafaţa ce urmează a se placa pe tronsonul

prevăzut. (inclusiv fasiile de placa ce intra in componenta racordului mobil superior)
•Măsurarea și debitarea profilelor metalice UW, CW, UW cu aripa inalta, L-uri rezultate din UW cu 

aripa inalta (vezi desen alaturat), ce vor alcătui structura, functie de tipul montajului (A sau B).
• Alegerea tipului și cantităţii de accesorii de prindere și fixare, conform proiectului:

-șuruburi autofiletante Rigips® 212 (pentru fixarea plăcilor de gips-carton în profilele metalice la 

lungimile necesare (+10 mm dincolo de tabla metalică a profilului),

-suruburi autoperforante Rigips® 421 pentru fixarea profilelor metalice intre ele (prelungiri montanti 

pe inaltime), dupa caz,

-șurub metalic pentru beton 8x 100mm(pentru fixarea racordurilor laterale și inferioare),

-ancore metalice (pentru fixarea racordurilor superioare)

-ancore pentru plafon tip Rigips DN6 6x 40mm (pentru fixarea profilelor "L" ale sorturilor de protectie 

laterale -montaj tip B)

În situaţia fixării peretelui fără cerinţă de rezistenţă la foc, alegerea prinderilor se face, de asemenea, conform 

proiectului tehnic, putând fi utilizate exclusiv șuruburi metalice cu diblu din plastic (la pereţi fără cerinţă la foc 

și fără racord mobil superior, etc.).

•Pregătirea materialelor de izolare, etanșare, prelucrare rosturi:
-vată minerală ISOVER - pregătirea prin selectare și debitare la dimensiuni a rolelor sau plăcilor ce se 

vor îngloba în cavitatea peretelui de compartimentare, între profilele structurilor de susţinere metalice (la

peretele fără cerinţă de rezistenţă la foc),

- benzile de etanșare Rigips® din vată minerală bazaltică Rigips® 10 mm grosime (sau PE 3mm doar la perete fara 

cerinta cu rezistenta la foc, sau doar la protectiile laterale de la racordul superior in cazul montajului tip B)

- pastă de rosturi Rigips® SUPER sau Rigips® Vario, etc.,
- bandă de armare Rigips® pentru rosturi (fibră de sticlă, autoadezivă, etc.).

Montajul peretelui 

de compartimentare.  

Verificarea lucrărilor 

ascunse.

•

•

•

•

•

•

• ț
ț

ț
ț

ț
•

Prelucrarea

suprafeţelor.  

Verificarea calităţii 

lucrărilor finale.

Prelucrarea suprefeţelor montajului (rosturi, îmbinări și racorduri, câmp curent) se face cf. indicaţiilor de 

proiect, în funcţie de nivelul de calitate necesar cf. reglementării tehnice "Ghid privind recepţia lucrărilor de 

montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat", 

indicativ GE 059/2016.Recepţia lucrărilor, inclusiv întocmirea Proceselor-Verbale de lucrări

ascunse revin în sarcina factorilor autorizaţi cf. Legii 10/1995 a Calităţii în construcţii, cu

modificările și actualizările în vigoare.
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Element component Distanţa de fixare - interax max. (4) Tip element de fixare(4)

Profil metalic UW50, UW75 
sau UW100 - 0,6 mm

(fixare la partea superioara 
cu/fara aripa inalta functie de 
spatiul de dilatare necesar si 
eventuala deformatie a 
planseului si la partea 
inferioara)

Max. 600 mm

(prima fixare la max. 200 mm de margini)
Șurub pentru beton

Ø 8 x 100mm si verificate prin proiect tehnic (1)

Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø 6 x 45 mm - permise 

doar la sistemele fără cerinţe de rezistenţă la foc si 

verificate prin proiect. (1)

Profil metalic CW - 0,6 mm la

max. 600 mm interax

- fără fixare cu șuruburi la UW - fără fixare

Max. 600 mm - montanţii de capăt

(prima fixare la max. 200 mm de margini)
Șurub pentru beton

Ø 8 x 100mm si verificate prin proiect tehnic (1)

Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø 6 x 45 mm - permise 

doar la sistemele fără cerinţe de rezistenţă la foc. (1)

≥

≤

≥

Φ

Strat plăci Grosime totală panotaj Tip șurub Interax max. șuruburi

1-ul 12,5 mm Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø 3,5 x 25 mm 600 mm 

al 2-lea 2 x 12,5 mm = 25 mm Șuruburi autofiletante Rigips® 212/45 Ø 3,5 x 35 mm 400 mm 

al 3-lea 3 x 12,5 mm = 37,5 mm Șuruburi autofiletante Rigips® 212/55 Ø 3,5 x 55 mm 250 mm
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Element component Distanţa de fixare - interax max. (4) Tip element de fixare(4)

Profil metalic

UW75; UW100 - 0,6mm gr.

(fixare la partea inferioara)

Max. 500 mm

(prima fixare la max. 100 mm de margini)
Șurub pentru beton

Ø 10 x 100mm si verificate prin proiect tehnic (1)

Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø 6 x 45 mm - permise 

doar la sistemele fără cerinţe de rezistenţă la foc si 

verificate prin proiect. (1)

UW75/80; UW100/80 -
1,00mm gr.

(fixare la partea superioara 
cu/fara aripa inalta functie de 
spatiul de dilatare necesar si 
eventuala deformatie a 
planseulu)

Max. 400 mm

(prima fixare la max. 100 mm de margini)
Փ

Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø 6 x 45 mm - permise 

doar la sistemele fără cerinţe de rezistenţă la foc si 

verificate prin proiect. (1)

Profil metalic CW - 0,6 mm la

max. 600 mm interax

- fără fixare cu șuruburi la UW - fără fixare

Max. 400 mm - montanţii de capăt

(prima fixare la max. 100 mm de margini)
Șurub pentru beton

Ø 10 x 100mm si verificate prin proiect (1)

Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø 6 x 45 mm - permise 

doar la sistemele fără cerinţe de rezistenţă la foc. (1)

Prelungire profile metalice
CW cu profil CW (in camp 
curent) si UW (la margini)

Ls ≥ 1000 mm

e1 = 50mm

e2 ≤ 150mm

e3 ≥ 25 mm şi b/2 unde b-aripă profil

Suruburi autoperforante Rigips ® 421 Φ3,5-L=13mm

Pozitiile de prelungire se vor decala pe verticala cu minim 
200 cm de la un montant la altul

ț

ț ț ț
ț ț

Strat plăci Grosime totală panotaj Tip șurub Interax max. șuruburi

1-ul 12,5 mm Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø 3,5 x 25 mm 400 mm

al 2-lea 2 x 12,5 mm = 25 mm Șuruburi autofiletante Rigips® 212/45 Ø 3,5 x 35 mm 300 mm

al 3-lea 3 x 12,5 mm = 37,5 mm Șuruburi autofiletante Rigips® 212/55 Ø 3,5 x 55 mm 250 mm
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Consum de materiale 

(montaj tip B) pe m2

Material Cons.
u.m.

unitar

Notă:

Consumul a fost calculat pe  

o suprafaţă de perete de  

compartimentare etalon cu

dimensiunile H x L =7 m x 10m.

Include:
• structura metalică, panotajul de  

plăci de gips-carton, etanșările

• prelungirile profilelor montant;

• racordul mobil superior 2x 

12,5mm straifuri placa;;

• prelucrarea rosturilor pentru 

nivelul de calitate Q2

(cf.definiţii ghid GE 059/2016)

Nu include:

- pierderi tehnologice.

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentaţiile devizelor pentru construcţii și

comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizaţi ai lucrării, prezentele informaţii fiind doar

orientative, cantităţile putând diferi pe proiect.

Exemplu (pentru UW/CW 75):

Placă de gips-carton Rigips®RF12,5mm (inclusiv fâșii de placă) .................................................6,2 m2

Profil Rigiprofil® UW 40/75/40 - 0,6 mm ............................................................................................. 0,2 ml

Profil Rigips® UW 80/75/80 - 1 mm (include și “L”-urile pentru racord mobil superior) ......... 0,3 ml

Profil Rigiprofil® CW 50/75/50 - 0,6 mm .............................................................................................2,3 ml

Bandă etanşare Rigips dinvatămineralăbazaltică10mm**.................................................................. 0,8 ml

Bandă etanşare Rigips® PE 3 mm…………………………………………………………………………………….................0,3 ml

AncoraRigips® DN6Ø6 x 40 mm * ………………………………...........………………….............................……………….. 0,7buc

Șurub pentru beton Ø10x 100 mm (tip CS) *........................................................0,8buc

Ancora metalica tip TC (

Şurub autofiletant Rigips® 212/25 -Ø3,5x 25 mm .......................................................................... 18buc

Şurub autofiletant Rigips® 212/35 -Ø3,5x 35 mm ........................................................................... 18buc

Şurub autofiletant Rigips® 212/55 -Ø3,5x 55 mm .......................................................................... 21buc

Şurub autoperforant Rigips® 221/25 -Ø3,5x 25 mm ........................................................................ 8 buc

Şurub autoperforant Rigips® 221/35 -Ø3,5x 35 mm ....................................................................... 4buc

Şurub autoperforant Rigips® 421/95 -Ø3,5x 9,5 mm ..................................................................... 8buc

Bandă de armareRigips®(fibră de sticlă,autoadezivă,etc.) .................................................................... 2,5ml

Chit de rosturi Rigips® SUPER sau Rigips® Vario ................................................................................. 1,36kg

*adecvate suportului, conform proiect

** la racordul mobil superior, s-au folosit benzi Rigips din vată minerală bazaltică de 75mm latime
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Consum de materiale 

(montaj tip A) pe m2

Material Cons.
u.m.

unitar

Notă:

Consumul a fost calculat pe  

o suprafaţă de perete de  

compartimentare etalon cu

dimensiunile H x L = 4 m x 10 m.

Include:
• structura metalică, panotajul de  

plăci de gips-carton, etanșările

• racordul mobil superior 2x 

12,5mm straifuri placa;

• prelucrarea rosturilor pentru 

nivelul de calitate Q2

(cf.definiţii ghid GE 059/2016)

Nu include:

- pierderi tehnologice.

Exemplu (pentru UW/CW 75):

Placă de gips-carton Rigips®RF12,5mm ................................................................................................ 6,1 m2

Profil Rigiprofil® UW 40/75/40 - 0,6 mm (racord inferior)............. ................................................. 0,3 ml

Profil Rigiprofil® UW 80/75/80 - 0,6 mm (racordsuperior)................................................................. 0,3 ml

Profil Rigiprofil® CW 50/75/50 - 0,6 mm ............................................................................................1,8 ml

Bandă etanşare Rigips dinvatămineralăbazaltică10mm....................................................................... 0,7 ml

Șurub pentru beton Ø8x 100 mm (tip CS) *..........................................................1,3buc

Şurub autofiletant Rigips® 212/25 -Ø3,5x 25 mm .......................................................................... 9buc

Şurub autofiletant Rigips® 212/35 -Ø3,5x 35 mm ........................................................................... 13buc

Şurub autofiletant Rigips® 212/55 -Ø3,5x 55 mm .......................................................................... 21buc

Bandă de armareRigips®(fibră de sticlă,autoadezivă,etc.) .................................................................... 2,6ml

Chit de rosturi Rigips® SUPER sau Rigips® Vario ................................................................................. 1,36kg

*adecvate suportului, conform proiect
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