4.05.24 Plafoane false nedemontabile cu placi din gips-carton Rigips®

Placare simpla sau dubla Plafon fals nedemontabil suspendat pe structura
12,5 mm grosime metalica dubla CD 60/27 asezata in planuri diferite
2x12,5 mm grosime

Rezistenta la foc

fara rezistenta la foc

1. Placare Placi gips-carton Rigips® RB, RBI
. : . e
Greutate Plafon Montaj Suruburi autofiletante gips-carton Rigips
2. Structura 2.1 Profil portant Profil Rigips® CD 60/27
metalica 2.2 Profil de montaj  Profil Rigips® CD 60/27
12-22 kg/m2 2.3 Sistem Tija lisa Rigips® si ancora Rigips® sau sistem
suspendare Nonius Rigips®

(fara incarcari suplimentare)

Distante admise

Grosime Interax "x" Interax"y" Interax "I"
placare Profil CD 60/27 Prindere transv.  Prindere longit.
a placii a placii
X y | |
mm mm mm mm mm
|nstructiu ni de A. Fara sarcina suplimentara
. 12,5 900 1000 500 400
montaj 2x12,5 750 1000 500 400
B. Cu sarcina suplimentara (inclusiv greutate plafon) < 30kg/m?
12,5 750 1000 500 400
2x12,5 750 1000 500 400
C. Cu sarcina suplimentara (inclusiv greutate plafon) < 50kg/m?
12,5 600 750 500 400
2x12,5 600 750 500 400
Placa Rigips® RB/RBI 12,5 mm* 1m?
Profil Rigips® UD 28 mm 1,2 ml
Profil Rigips® CD 60/27 mm 3,2ml
Tija lisa Rigips® 1,6 buc
Diblu metalic Rigips® DN6 1,6 buc
Consum de material Surub autofiletant Rigips® 212/3,5-25 mm 16 buc
Banda de etansare Rigips® 1,2 ml
pe m2 Banda de armare Rigips® 0,8 ml
Chit de rosturi Rigips® 0,30 kg
PastadefinisareRigips® SUPERTOP 0,4kg
Piesa prelungire liniara Rigips® CD 60 0,5 buc
Piesa suspendare Rigips® CD 60 1,6 buc
Piesa de ancorare Rigips® CD 60 5,2 buc

*- consumul este calculat pentru placare simpla si suspendare cu tija lisa
Nota: consumul a fost calculat pe o suprafata de plafon etalon cu dimensiunile de 2,5m x5 m
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