4.07.36 - Varianta de placare cu Gyptone® BIG Quattro 47 - 12,5 mm grosime

Date referitoare la absorbtia acustica
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Coeficient de absorbtie a.
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Coeficient de absorbtie acustic

125

250

Frecventa f in Hz

M Plenum 45 mm
M Plenum 45 mm cu vata minerala

500

1.000

2.000

4.000

M Plenum 185 mm

fin Hz 125 250 500 1000 2000 4000
M Plenum 45 mm 0,25 0,45 0,50 0,40 0,30 0,30
M Plenum 185 mm 0,45 0,50 0,45 0,35 0,30 0,30
M Plenum 50 mm 0,50 0,55 0,50 0,40 0,30 0,30
cu vata minerala
Coeficient de absorbtie ox
fin Hz O clasa absorbtie  NRC
M Plenum 45 mm 0,40 D 0,40
M Plenum 185 mm 0,35 D 0,40
M Plenum 45 mm cu vata minerald 0,40 D -
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Coeficient de absorbtie as

Frecventa fin Hz

M Plenum 45 mm
M Plenum 45 mm cu vata minerala

M Plenum 185 mm

fin Hz 125 250 500 1000 2000 4000

M Plenum 45 mm 0,15 0,40 0,75 0,65 0,45 0,35

M Plenum 185 mm 0,50 0,70 0,75 0,50 0,40 0,35

M Plenum 45 mm 0,35 0,65 0,75 0,65 0,45 0,40
cu vata minerala

Coeficient de absorbtie aw

fin Hz O clasa absorbtie  NRC

M Plenum 45 mm 0,50 D 0,55

M Plenum 185 mm 0,45 D 0,60

M Plenum 45 mm cu vata minerala 0,50 D -
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