Pereti de compartimentare cu placi Rigips® si Rigidur® H 3.62.04 ST

indrumari pentru proiectarea si executia Placare dubla
peretilor de compartimentare neportanti 1x 12,5 mm grosime
pe structura metalica simpla UW/CW 50 RB/RBI sau RF/RFI +
cu placi Rigips® si Rigidur® H 1x 12,5 mm grosime

Rigidur® H

Izolare acustica
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EXEMPLU DE ALCATUIRE POSIBILA PENTRU PROIECTARE $1 EXECUTIE [ cTRolIl1i-] ol i)

Placare 11 Placi de gips-carton Rigips® RB/RBI sau RF/RFI 12,5 mm
1.2 Placi de ipsos cu fibre Rigidur® H 12,5 mm 100 mm
fixate cu suruburi autofiletante Rigips® 212 si suruburi autofiletante Rigidur®

Etansare 2. Banda de etansare Rigips® PE 3 mm (sau banda de etansare Rigips® din vata
minerald bazalticd 10 mm grosime)

Structura 3.1 Profil Rigiprofil®* UW 50 - 0,6 mm*

metalica *la partea superioara - profil Rigips® UW 50 cu aripa inalta, in functie de

proiectarea racordului mobil (deformatie admisa planseu etc.)
3.2 Profil Rigiprofil® CW 50 - 0,6 mm

Fixarea profilelor de suportul de rezistenta se face cu elemente adecvate Greutate pel‘ete
suportului (de ex. suruburi cu diblu din plastic Rigips® @ 6 x 40 mm,
suruburi pentru beton, ancore metalice de torsiune controlata TC etc.) cca. 53 kg/mz
Izolatie 4. Vata minerala ISOVER in cavitate, optional (fara izolatie)
Finisare 5. Banda de armare Rigips®
rosturi Pasta de imbinare Rigips® VARIO

invitam sa verificati si sa consultati permanent ultima editie a Specificatiei Tehnice, disponibila pe site-ul www.rigips.ro (accesati codul QR).



Date tehnice 3.62.04 ST

INDRUMARI DE PROIECTARE

Pentru imbunatatirea izolarii acustice se recomanda utilizarea vatei minerale ISOVER.

Izolare acustica Tip placi Tip profil metalic Grosime perete Tip izolatie R,**
montant
1x12,5 mm
Rigips® RB/RBI CW 50 - 600 mm interax 100 mm fara vata minerala 49 dB
sau RF/RFI + — .
1x12,5 mm CW 50 - 600 mm interax 100 mm vataminerala g6 g
Rigidur® H grosime 50 mm

** R, = indice de izolare la zgomot aerian, minim, estimat analitic
1) vata mineralda ISOVER AKUSTO

Montajele uscate pot constitui elemente neportante cu rol de separare la foc avand clase

ReZIStenta la foc diverse de rezistenta la foc, cf. SR EN 13501-2.

Placi de gips-carton Rigips® RB, RBI, RF, RFI| cls. A2-s1,dO-fosta clasa CO(CAT1),

Reacgie la foc 12,5 mm incombustibil
Placi de ipsos cu fibre Rigidur® H cls. A2-s1,dO-fosta clasa CO(CAD),
12,5 mm incombustibil
Profile si accesorii metalice cls. Al - fosta clasa CO(CAD),
incombustibil
Vata minerala ISOVER cls. Al - fosta clasa CO(CA1D,

incombustibil

Sistemul propriu de sustinere al peretelui - tipul de profile, grosimea acestora, distanta
dintre profile etc. - cat si modalitatea si elementele de fixare de structura suport de
rezistenta, trebuie obligatoriu detaliate printr-un proiect de structura (conform tipului
cladirii, conditiilor de amplasament etc.), proiect intocmit de catre un proiectant de
specialitate si verificat conform legislatiei romanesti in vigoare.

Exemple de regimuri de inaltimi maxime - posibil de obtinut in urma proiectarii

Tip placi Tip profil montant Interax max. Tnéltime maxima
admisa ***
CW 50 600 mm 4000 mm

1x 12,5 mm Rigips® RB/
RBI sau RF/RFI + CW 50 400 mm 4000 mm
1x 12,5 mm Rigidur® H

CW 50 300 mm 4350 mm

“* [naltimea maxim& admisa a peretelui de compartimentare pentru proiectul respectiv, se va stabili de
catre proiectant, in functie de cerintele privind securitatea la incendiu, stabilitatea in cazul seismului si
alte cerinte, dupa caz (de ex. presiunile interioare din actiunea vantului etc.).

Sistemul propriu de sustinere al peretelui de compartimentare (tipul de profile UW si CW, grosimea
acestora, distanta dintre profilele CW, inaltimea profilelor CW etc.) cat si modalitatea si elementele de
fixare pe structura suport de rezistenta, trebuie obligatoriu detaliate printr-un proiect de structura

(cf. tipului cladirii, conditiilor de amplasament, conditiilor de aplicare a clasificarii de rezistenta la foc
etc.), proiect intocmit de catre un proiectant de specialitate si verificat cf. legislatiei romanesti in vigoare.

n functie de necesitati, o structura proiectata judicios (de ex. profile UW / CW - 0,85 mm grosime, sau
tip U/ C -1,5 mm etc., indesirea montantilor, marirea |atimii profilelor (de ex. CW 125) etc., poate conduce
la inaltimi superioare necesare.

Specificatie Tehnica cod 3.62.04 ST v 1.0_07.2022. Informatia oferita poate suferi actualizari, fara o informare expresa in prealabil. De aceea, va
invitam sa verificati si sa consultati permanent ultima editie a Specificatiei Tehnice, disponibila pe site-ul www.rigips.ro (accesati codul QR).
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INDRUMARI DE PROIECTARE
REZISTENTZ\ S| STABILITATE

- Prevederea unor elemente de montaj uscat cu greutate redusa si raspuns superior la socul seismic (flexibilitate, practic fara
deformatii remanente, inertie masica foarte redusa, deteriorari minimale in cazul unui cutremur ca efect al driftului structurii
cladirii), recomandate in proiectarea seismica judicioasa - componente nestructurale C.N.S., normativ P100-1:2013).

Calcul structuri - metalice, lemn - cf. SR EN 1993-1-3 si SR EN 1995-1-1

Profile metalice - ipoteze generale de calcul a sectiunii:

* grosimea de calcul = grosimea nominala - toleranta - grosime protectiva anticoroziva

* latimea si aripa profilului - valorile nominale

« aria profilului nu se considera diminuata din necesitatile de curbare a sectiunii sau datorita golurilor (perforatiilor) inimii
pentru exploatare

* raza curburii de record este considerata zero

* sub-ariile nu se repeta

* micro-rigidizarile nu sunt luate in considerare

< A
A4
Exemplu - sectiune profil montant tip C, CW etc., unde: A A —lﬁ
A
x-x - axa lungimii profilului % t
y-y - axa de simetrie a sectiunii transversale a profilului
z-7 - axa secundara perpendiculara pe aripi y ] v 1 y

t- grosimea minima a tablei profilului (de calcul)

lyy - moment secundar de inertie, in jurul axei y-y

| = AB* __(A-20)(B-2t)° _ t(B-2C)°
Y12 12 12

IZOLARE TERMICA S| EFICIENTA ENERGETICA

Termoizolarea si contributia la eficienta energetica a cladirii se calculeaza conform reglementarilor tehnice in vigoare.
Montajele uscate Rigips® ofera o rezistenta termica ridicata, atat a naturii materialului de panotaj (miez de ipsos invelit
in carton rezistent sau ipsos cu fibre etc.), cat mai ales datorita posibilitatii izolarii cavitatii/plenumului cu vata minerala
ISOVER.

Dupa necesitate - se recomanda utilizarea sistemului ISOVER de termoizolatie integral (bariera de vapori variabila ISOVER
VARIO® KM Duplex UV etc.).

SUSTENABILITATE. UTILIZAREA RESURSELOR

Proiectarea sustenabila este posibila prin mai multe aspecte:

- utilizarea de produse componente cu Declaratii de Mediu (EPD) ce demonstreaza o serie de parametri necesari (emisii de
CO,, continut de material reciclat, continut de material reutilizat etc.)

- montaje uscate ce necesita transport, volum construit, energie consumata in extragerea, productia, transportul, punerea
in opera, utilizare mult mai redusa

- posibilitati multiple de reconversie a spatiilor, demolare, reciclare etc., a unor componente construite, post-utilizare

Cladirile ce utilizeaza montaje uscate cu produsele Saint-Gobain pot avea punctaje superioare in sistemele de certificare
verde recunoscute (LEED, BREEAM etc.).

Specificatie Tehnica cod 3.62.04 ST v 1.0_07.2022. Informatia oferita poate suferi actualizari, fara o informare expresa in prealabil. De aceea, va
invitam sa verificati si sa consultati permanent ultima editie a Specificatiei Tehnice, disponibila pe site-ul www.rigips.ro (accesati codul QR).
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INDRUMARI DE EXECUTIE
MONTAJUL LUCRARILOR USCATE

Executia montajelor uscate beneficiaza de o serie de factori ce determina cresterea productivitatii si controlul asupra calitatii

lucrarilor.
* rapiditate in executie

* consum redus de manopera, utilaj, transport, resurse (apa, energie etc.)

* volum redus de material

* consum redus de combustibil pentru aprovizionare
¢ lucrari in sistem uscat, cu finalizare si punere rapida in exploatare

ETAPE PRINCIPALE

» Trasarea lucrarilor de montaj uscat pe amplasament
* Verificarea si pregatirea stratului suport (element masiy, alta componenta nestructurala etc.)

* Pregatirea materialelor

* Montajul peretelui de compartimentare. Verificarea lucrarilor ascunse
* Prelucrarea suprafetelor. Verificarea calitatii lucrarilor finale

Prelucrarea suprefetelor montajului (rosturi, imbinari si racorduri, camp curent) se face cf. indicatiilor de proiect, in functie de
nivelul de calitate necesar cf. reglementarii tehnice "Ghid privind receptia lucrarilor de montaj si finisare a subansamblurilor
nestructurale realizate in sisteme de placi subtiri pentru montaj uscat”, indicativ GE 059/2016.

Receptia lucrarilor, inclusiv intocmirea Proceselor Verbale de lucrari ascunse revin in sarcina factorilor autorizati cf. Legii

10/1995 a Calitatii in constructii, cu modificarile si actualizarile in vigoare.

Consum de materiale pe m?

Nota:

Consumul a fost calculat pe

o suprafata de perete de
compartimentare etalon cu
dimensiunile Hx L =4 m x 10 m.

Include:

e structura metalica, panotajul de
placi, etansarile

* prelucrarea rosturilor pentru
nivelul de calitate Q2
(cf. definitii ghid GE 059/2016)

Nu include:

* racord mobil superior (in functie
de proiect)

e pierderi tehnologice.

Material Co_ns. .
unitar
Placa de ipsos cu fibre Rigidur® H 12,5 mm 2 m?
Placa de gips-carton Rigips® RB/RBI sau RF/RFI 12,5 mm 2 m?2
Profil Rigiprofil® UW 50-0,6 mm 0,5 ml
Profil Rigiprofil® CW 50-0,6 mm 1,8 ml
Banda etansare Rigips® PE 3 mm 0,7 ml
Surub cu diblu plastic Rigips® @ 6 x 40 mm sau surub pentru beton, 13 buc
ancora metalica etc.
Surub autofiletant Rigidur® 3,5 x 40 mm 21 buc
Surub autofiletant Rigips® 3,5 x 25 mm 7 buc
Banda de armare Rigips® (fibra de sticla etc.) 2,6 ml
Chit de rosturi Rigips® VARIO 0,9 kg
alternativ, adeziv Rigidur Nature Line pentru imbinari placi cu muchie 4SK 15 T;/ST
Vata minerald ISOVER (dupa caz) 1 m?

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentatiile devizelor pentru
constructii si comenzile comerciale se vor intocmi exclusiv in sarcina factorilor autorizati ai lucrarii,
prezentele informatii fiind doar orientative, cantitatile putand diferi pe proiect.

Specificatie Tehnica cod 3.62.04 ST v 1.0_07.2022. Informatia oferita poate suferi actualizari, fara o informare expresa in prealabil. De aceea, va
invitam sa verificati si sa consultati permanent ultima editie a Specificatiei Tehnice, disponibila pe site-ul www.rigips.ro (accesati codul QR).




