
Profil metalic pentru gips-carton

Rigips® CW 50, 75, 100-C5

Descrierea produsului

Profilele metalice Rigips CW 50, 75, 100, tip C5 

(culoare albastra)  sunt recomandate pentru

spatiile cu umiditate foarte ridicata si se 

utilizeaza in constructii de interior pentru

realizarea structurii metalice de sustinere a 

panourilor de gips-carton.

Sunt profile metalice cu suprafata neteda tratate

special impotriva coroziunii.

Profilele metalice Rigips CW 50, 75, 100, tip C5

se produc din tabla de otel cu grosime 0,6 mm.

Profilele metalice Rigips CW 50, 75, 100, tip C5 

sunt realizate in conformitate cu prevederile

standardului european: EN 14195:2005/AC 

2006.

Domeniul de utilizare

Profilele metalice Rigips CW 50, 75, 100, tip C5  

sunt profile montanti si se folosesc la realizarea

compartimentarilor in sistem uscat Rigips. 

Profilele Rigips CW 50, 75, 100, tip C5 sunt

recomandate in zonele cu umiditate foarte

ridicata (piscine, uzine chimice, bazine de inot, 

constructii cu condens permanent).

Capătul profilului Rigips® CW 50, 75, 100 se

aşează având pereţii (aripile) către exterior, în

interiorul profilului şină Rigips® UW 50, 75, 100.



Caracteristici tehnice

Material: tablă galvanizată din oţel zincat, DX51D+Z

Acoperire: Z200, tip C5

Reacţia la foc: Clasa A1

Rezistenţa la întindere prin încovoiere: 140 N/mm² 

Alungirea la rupere: min 10% 

Rectiliniaritatea profilului: 0 mm (<L/400)

Torsiunea profilului: max. 0,01

Substanţe periculoase: NPD

Împachetare

Legatură de profile mica: 12 buc

Legatură de profile mare: 48 buc

Balot de profile: 144 buc

Dimensiuni

Grosimea tablei: 0,6 ± 0,06 mm

Lătimea nominală a profilului (mm): 

48,8 ± 0,2 / 73,8 ± 0,2 / 98,8± 0,2

Lătimea nominală a aripii laterale (mm): 51 ±

0,5 şi 48 ± 0,3

Lungimea profilului (mm): 

4000 ± 4

*Profilele Rigips® pot fi livrate la cerere si la lungimi

speciale.
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Depozitare

Paleţii cu profile metalice se depozitează în interior,

în încăperi uscate, cu temperatură constantă şi o

minimă ventilaţie pentru evitarea condensului. Zona

de depozitare trebuie să fie ferită de agenţi de

oxidare puternici, pulberi, praf sau alţi contaminanţi.

Profilele nu se depozitează niciodată direct pe sol,

ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din

metal sau lemn.

Pentru depozitarea profilelor în mediul exterior,

legăturile/baloţii de profile trebuie să fie complet

protejate de expunerea directă a condiţiilor de

vreme (cu ajutorul prelatelor sau foliilor).

În cazul pătrunderii accidentale a apei sau zăpezii,

se recomandă mutarea profilelor într-o zonă uscată

şi aşezarea lor în poziţie verticală pentru

înlăturarea umezelii sau apei.

Dacă stocarea se face pe perioade mai lungi,

paleţii vor fi dispuşi în poziţie uşor înclinată şi

vor fi acoperiţi cu prelate/folii care permit

eliminarea vaporilor. Depozitarea sub folie cu

permeabilitate scăzută nu este indicată,

întrucât determină apariţia oxidării albe a

zincului.

Sub efectul continuu al umidităţii asupra

profilelor depozitate este posibilă apariţia

oxidării albe, însă acest lucru nu influenţează

calitatea şi funcţionalitatea profilelor pentru

domeniul de utilizare preconizat.

Depozitarea improprie poate duce la apariţia

oxidării roşii (rugina oţelului) care afectează

calităţile profilelor.

http://www.rigips.ro/

