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3.80.13aTencuieli uscate cu plăci din gips-carton Rigips®

Izolare acustică
 
Rw până la 39 dB

Rezistenţă la foc
 
EI 30

Înălţime tencuială

maxim 6000 mm
(conform tabel înălţimi 
maxime)

Grosime tencuială
 
75-125 mm

Greutate tencuială

26 kg/m2 

1. Placare

2. Etanşare

3. Structură 
metalică

4. Izolaţie

5. Umplere rosturi

Protecţie la foc
Montaj

Rezistenţă la foc

3.1 Şină de ghidaj
3.2 Montant
 
Izolare acustică
Rezistenţă la foc

Execuţie

Plăci gips-carton Rigips® RF/RFI
Şuruburi autofiletante Rigips®

Etanşarea se realizează cu materiale de 
etanşare clasa de reacţie la foc A1

Profil Rigips® UW 50/75/100 - 0,6 mm
Profil Rigips® 2xCW 50/75/100 - 0,6 mm

Cu vată minerală bazaltică ISOVER
Nu este necesară

Bandă de armare Rigips®
Chit de rosturi Rigips®

Placare dublă  Placare dublă  
2x12,5 mm grosime  2x12,5 mm grosime  
gips-carton Rigips®gips-carton Rigips®

Tencuială uscată pe structură metalică Tencuială uscată pe structură metalică 
independentă CW/UW 50, CW/UW 75 independentă CW/UW 50, CW/UW 75 
CW/UW 100 - montanţi spate în spateCW/UW 100 - montanţi spate în spate
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Date tehnice 3.80.13a

 Rezistenţă la foc

 Înălţime maximă

 Consum de materiale pe m2

Placă gips-carton
tip RF
mm

2x12,5

Domeniul I 
Înălţime maximă admisă mm

Domeniul II 
Profil Rigips 
mm

Interax montanţi 
mm

Placă Rigips® RF/RFI 12,5 mm ............................................................................................................ 2 m2

Profil Rigips® UW 50/75/100 -0,6 mm ........................................................................................... 0,8 ml
Profil Rigips® CW 50/75/100 -0,6 mm ........................................................................................... 3,6 ml
Bandă de etanşare Rigips® .................................................................................................................. 1,2 ml
Diblu metalic Rigips® tip DN6 ....................................................................................................... 1,6 buc
Şurub autofiletant Rigips® 212/3,4 - 25 mm .................................................................................... 7 buc
Şurub autofiletant Rigips® 212/3,4 - 35 mm .................................................................................. 13 buc
Şurub autoperforant Rigips®421/3,5x9,5 mm .......................................................................... 11,5 buc
Bandă de armare Rigips® ................................................................................................................... 0,8 ml
Chit de rosturi Rigips® ..................................................................................................................... 0,49 kg
Pastă de finisare Rigips® SUPER TOP ............................................................................................ 0,4 kg

Grosime
mm

-

Densitate
kg/m3

-

Rezistenţă la foc

EI 30

Izolaţie

2xCW50 600 5000 5000
2xCW75 600 5500 5500
2xCW100 600 6000 6000

Domeniul I - pereţi în încăperi obişnuite
Domeniul II - pereţi în încăperi aglomerate

 Izolare acustică
Placă gips-carton 
Rigips® 
mm

2x12,5
2x12,5
2x12,5

Rw= indice de izolare la zgomot aerian, obþinut în laborator
1) - vată minerală ISOVER AKUSTO 
2) - vată minerală ISOVER UNIROLL PLUS

Grosime 
tencuială
mm

≥75
≥75
≥125

Tip profil
mm

CW 50
CW 50
CW 100

Vată minerală
mm

-
501)

802)

Rw

dB

32
37
39

Notă: consumul a fost calculat pe o suprafaţă de tencuială uscată etalon cu dimensiunile de 2,5m x 5m şi 
nu include pierderi.


