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3.20.20Tencuieli uscate cu panouri compuse Rigitherm® 

1. Placare

2. Barieră de vapori

3. Umplere rosturi

Montaj

Panouri compuse Rigitherm® PS
(cu caşeraj polistiren expandat)
Adeziv Rigips® RIFIX 
În cazul finisării tencuielii cu plăci ceramice 
se va aplica suplimentar un rând de ploturi 
de adeziv (vezi detaliul B)

La nevoie, în funcţie de calculul higrotermic

Bandă de armare Rigips®
Chit de rosturi Rigips®

Placare simplă  Placare simplă  
Rigitherm® PS Rigitherm® PS (placă cu (placă cu 
caşeraj-polistiren expandat)caşeraj-polistiren expandat)

Tencuială uscată izolantă aplicată prin lipire cu Tencuială uscată izolantă aplicată prin lipire cu 
adezivadeziv

Rezistenţă la foc

Tencuiala uscată nu 
influenþează caracteristicile 
peretelui masiv

Înălţime tencuială

maxim 3000 mm

Rezistenţă termică

R=1,55 m2K/W
(cu polistiren expandat 60mm)

Greutate tencuială

7,8 - 10,8 kg/m2 
(fără ipsosul adeziv)

La colţurile exterioare 
se decupează stratul de 
izolaţie

La muchiile 
longitudinale trebuie 
ca plăcile să se îmbine 
etanş

La colţurile interioare 
se decupează placa de 
gips-carton

BIM
în Revit
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Date tehnice 3.20.20

 Rezistenţă la umiditate

 Consum de materiale pe m2

 Condiţii impuse suprafeţei 
 suport

Grosime izolaţie în mm			   20		  40		  60
(polistiren expandat cu λ=0,040 W/(mK)
Grosime placă gips-carton 			   9,5		  12,5		  12,5
mm
Rezistenţă termică			   0,54		  1,05		  1,55
R în m2K/W

În cazul utilizării la placarea pereţilor exteriori se recomandă efectuarea unui calcul 
higrotermic pentru a determina necesitatea folosirii unei folii barieră împotriva vaporilor.

Placă Rigitherm® PS ................................................................................................................................... 1 m2

Adeziv Rigips® RIFIX Termo ................................................................................................................... 6 kg
Bandă de armare Rigips® ...................................................................................................................... 0,8 ml
Chit de rosturi Rigips® ....................................................................................................................... 0,3 kg
Pastă de finisare Rigips® SUPER TOP .................................................................................................. 0,4 kg
Rikombi® Grund (opţional - pentru suprafeţe absorbante) ................................................... 0,15 kg
Rimano® GRUND (opţional - pentru suprafeţe neaderente) ............................................ 0,30 kg

 Rezistenţă termică

Tencuiala uscată nu influenţează caracteristicile de izolare acustică ale peretelui masiv.
Pentru îmbunătăţirea izolării acustice se recomandă utilizarea soluţiilor 3.21.00 sau 3.21.20. Izolare acustică

Notă: consumul a fost calculat pe o suprafaţă de tencuială uscată etalon cu dimensiunile de 2,5m x 5m şi 
nu include pierderi.

Suprafaţa suport:
- �trebuie să fie rigidă, să nu aibă contracţii, să fie protejată împotriva umezelii sau igrasiei şi să 

nu fie îngheţată;
- �zidăria trebuie să fie executată cu rosturi pline pentru a se evita punţile termice şi acustice 

precum şi apariţia curenţilor la faţadele ventilate;
- �nu se recomandă montajul tencuielilor pe pereţii de beton încă umezi. Este nevoie de 

înlăturarea resturilor de ceară sau materiale de decofrare în cazul aplicării tencuielilor pe 
suprafeţe care necesită această operaţie;

- �suprafeţele netede (de ex. beton) se vor trata cu grund Rimano® GRUND ca strat de aderenţă;
- �suportul care este puternic absorbant (de ex. cărămidă BCA) va trebui umezit în prealabil sau 

tratat cu Rikombi® Grund pentru diminuarea capacităţii de absorbţie;
- �tencuiala, zugrăveala şi faianţa nu sunt indicate ca suport de susţinere pentru placarea 

uscată executată cu gips adeziv. În acest caz trebuie să se prevadă o structură de susţinere.


