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Fişă Tehnică cod 3.40.04-06 Ha - v 1.2_03.2024. Informaţia oferită poate suferi actualizări, fărăo informare expresă în prealabil. De aceea, 
vă invităm să verificaţi şi să consultaţi permanent ultima ediţie a Fişei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.rigips.ro (accesaţi codul QR).

http://www.rigips.ro/


2 x 12,5 mm  
Habito®

75 mm / 11,5kg/m3    UW 75 - 0,6 mm CW 75 - 0,6 mm 600 mm RC 2

75 mm / 11,5kg/m3    UW 75 - 0,6 mm CW 75 - 0,6 mm 300 mm RC 3

UW 50 / 80 - 1,0 mm
50 mm / 15kg/m3 (aripa înaltă min. 80 mm; CW 50 - 0,6 mm 600 mm RC 3

1,0 mm grosime)

UW 75 / 80 - 1,0 mm
75 mm / 15kg/m3 (aripă înaltă min. 80 mm; CW 75 - 0,6 mm 600 mm RC 3

1,0 mm grosime)

UW 100 / 80 - 1,0 mm
100 mm / 15kg/m3 (aripă înaltă min. 80 mm; CW 100- 0,6 mm 600 mm RC 3

1,0 mm grosime)

Fişă Tehnică cod 3.40.04-06 Ha - v 1.2_03.2024. Informaţia oferită poate suferi actualizări, fărăo informare expresă în prealabil. De aceea, 
vă invităm să verificaţi şi să consultaţi permanent ultima ediţie a Fişei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.rigips.ro (accesaţi codul QR).

*** Valorile de înălti̦mi maxime, tabelate în prezenta Fișă Tehnică, se referă la criteriul performante̦i de rezistentă̦ la foc certificate, în
cadrul domeniilor de aplicabilitate.

Înălţimea maximă admisă a peretelui pentru proiectul respectiv, se va stabili de către proiectant, în funcţie de cerinţele privind
rezistenta̦ și stabilitatea, acti̦uni în cazul seismului, siguranta̦ în exploatare, securitatea la incendiu şi alte cerinţe, după caz (de ex. 
presiunile interioare din acţiunea vântului etc.).

 Criteriul de rezistenţă la foc

http://www.rigips.ro/
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